
Sport Kote® PC es la próxima generación de Sport Kote®, 
el recubrimiento de gimnasio a base de agua de una 
pieza líder en el mercado durante los últimos 15 años. 
Pero ahora, esa innovadora fórmula de autorreticulación 
incorpora una revolucionaria tecnología de policarbonato. 
Esta as el mismo material que se encuentra en el cristal 
resistente a los impactos de la cabina de los aviones de 
combate F-22 Raptor de las Fuerzas Aereas de los EE.

Esto significa GRANDES GANANCIAS en:

Más beneficios incluyen:

• Preparación fácil y sin polvo – Sin lijado ni cribado

• Un componente - echar y aplicar

• Sin tiempo de restricción

• Se adhiere a cualquier revestimiento de piso de gimnasio de sonido

• Se restaura fácilmente a un nuevo brillo 

• Secado rápido - 60 minutos en condiciones normales

• Juega al día siguiente

• El acabado dura 1 año con el mantenimiento adecuado

• La auto reticulación elimina la necesidad de catalizadores,  
pegamentos o metales pesados

• Cumplimiento de VOC en los 50 estados

• Sin n-MP

Especificaciones*

Tipo .................... Uretano / acrílico reactivo a base de agua
Forma......................................................... Líquido Opaco
Olor ....................................................................... Suave
Color .................................................................... Blanco
Peso por Galón .................................................. 8.51 Lbs.
pH .....................................................................7.0 - 8.0
Sólidos en el Piso ......................................................29%
Estabilidad de Almacenamiento ...........Hasta 1 año, sin abrir
Congelado/Descongelado ...............................Pasa 3 Ciclos
V.O.C. .............................................................<280 gm/l
*Las especificaciones son típicas y están sujetas a las tolerancias de fabricación habituales.
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